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Chemische Bestandigkeit und hygienische
Eigenschaften von HPL

Allgemeines

Schwerpunkt dieser Empfehlung ist die
Darstellung der chemischen Bestandig-
keit von dekorativen Schichstoffplatten
und der daraus folgenden Anwendungs-
maéglichkeiten, z.B. in Bereichen mit ho-
hen hygienischen Anforderungen.

Dekorative Schichtstofiplatten (HPL
nach DIN EN 438-1 und I1SO 4586/1)
weisen aufgrund ihrer Oberfliche aus
Melaminharz neben hervorragenden
mechanischen Werten und einer hohen
Temperaturbestandigkeit auch eine be-
sonders gute Widerstandsfahigkeit ge-
gen die meisten Chemikalien auf. Sie
kénnen dort eingesetzt werden, wo u.a.

Labor- und technische Chemikalien
Lésemittel

Desinfektionsmittel

Farbemittel

Bleichmittel

Kosmetika

auf die Oberflache einwirken. Die
Bestandigkeitgegendie einzelnen Che-
mikalien sind im Abschnitt 4 dieses
Merkblatts aufgefiihrt.

Anwendungsbereiche

HPL werden in nahezu unbegrenzter
Dekor- und Farbvielfalt angeboten, Das
Material erlaubt berdies zahlreiche
Gestaltungen (z.B. durch Nachform-
barkeit oder als HPL-Kompaktplatten)
und bietet die Méglichkeit, gréBere Flé-
chen ohne Fugen abzudecken. AuBer-
demist es wegen des hohen Gebrauchs-
werts speziell bei chemischer Bean-
spruchung besonders gut geeignet flr
Einrichtungen und Ausbauten in folgen-
den Bereichen:

- Gesundheitswesen
(z.B. Krankenhauser und Arzt-
praxen)

2.1

2.2

2.3

- Laboratorien
(z.B. chemische und medizini-
sche Labors)

- Ladenbau
(z.B. Apotheken und Fristrge-
schéfte)

- Lebensmittelverarbeitung
(z.B. Metzgereien und GroB-
kichen)

- Innenausbau
(z.B. Wandverkleidungen und
Reinraume)

Dabei gilt grundsatzlich:

Flr die Verwendung an senkrechten
Flachen wie Tlren, Mdbeln oder als
Wandverkleidungen kénnen HPL im
allgemeinen ohne Bedenken eingesetzt
werden. Die nachstehenden Empfeh-
lungen beziehen sich daher vorwiegend
auf Arbeitsplatten mit HPL-Oberflachen.

Fir die Verwendung als Arbeitsplatten
ist bei der Wahl der Oberflachenaus-
fihrung der HPL die Art der spéteren
Beanspruchung zu bertcksichtigen.
Dazu empfiehlt sich zweckméaBig eine
Rickfrage beim HPL-Hersteller.

HPL sind bestandig gegen die meisten
Chemikalien (siehe Abschnitt 4.1). Al-
lerdings kénnen einige Chemikalien die
Cberflache angreifen. Entscheidend
sind dabei

- Konzentration
- Einwirkzeit
- Temperatur

der Chemikalien. Es ist deshalb emp-
fehlenswert, Chemikalien, die in Ziff.
4.2 aufgeflhrt sind, mdglichst umge-
hend zu beseitigen. Fiir Chemikalien,
die im Abschnitt 4.3 aufgefiihrt sind, ist
eine sofortige Entfernung unabdingbar.



2.4 HPLhabenim allgemeinen eine deutlich
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bessere Hitzebestandigkeit als die mei-
sten Thermoplaste (PVC, PE, PS, ABS).
Sie widerstehen beispielsweise Tempe-
raturen von mind. 180°C (Topftest nach
DIN EN 438-2, Abschn. 8, bzw. 1SO
4586/11). Kurzfristig sind auch héhere
Waéarmebelastungen mdéglich. Extreme
Hitzeeinwirkungen, etwa durch Bunsen-
brenner und Infrarot-Strahler, kénnen
zueiner Verfarbung oder zur Zerstorung
durch Verkohlen flihren. In diesen Be-
reichen sind die HPL-Oberflachen durch
hitzebestandige Platten - z.B. aus Kera-
mik - zu schitzen.

Der Vorteil von HPL liegt in der guten
und leichten Reinigungsméglichkeit. HPL
sind bestandig gegen organische Lése-
mittel; daher kénnen Verunreinigungen,
die nicht mit Wasser entfernbar sind, in
den meisten Fallen mit organischen
Lésemitteln entfernt werden. Vgl. auch
Merkblatt ,Reinigung von HPL-Oberfla-
chen”.

Haufiges Reinigen mit Scheuermitteln
fihrt zu Schadigung der schiitzenden,
geschlossenen Melaminharzschicht, so
daB die Bestandigkeit gegen Chemi-
kalieneinfluB nachlaBt. Deshalb sollten
solche Reinigungsmittel nicht verwen-
det werden.

Besonderheiten in den ver-
schiedenen Einsatzgebieten

Arztpraxen, Behandlungsraume, Ope-
rationssale

Fir diese Anwendungsbereiche sind
HPL besonders gut geeignet, weil sie
ausgezeichnet zureinigenund zu desin-
fizieren sind.

HPL sind gegen alle gebrauchlichen
Desinfektionsmittel auf Basis folgender
Wirkstoffe bestandig:

3.2

- Alkohole

- Aldehyde

- quaternare Ammoniumverbin-
dungen

- Phenolderivate

- Peroxide

Die jeweiligen Anwendungskonzentra-
tionen sind in der Desinfektionsmittel-
Liste der Deutschen Gesellschaft fiir
Hygiene und Mikrobiologie (Ausgabe
VIl, Stand 7/1991) beschrieben.

Mit HPL lassen sich groBe Fliachen
fugenlos abdecken. Riickstande von
Blut, Urin, Salben und Gips verandern
die Oberflachen nicht und kénnen leicht
entfernt werden.

HPL sind hervorragend durchldssig
gegenlber Roéntgenstrahlen und des-
halb fir Untersuchungstische gut ge-
eignet.

HPL sind auBerdem besténdig gegen
die von bestimmten medizinischen
Behandlungsgeraten ausgehenden UV-
und IR-Strahlen.

Zur Verwendung von HPL in medizi-
nisch-bioclogischen Labors vgl. den fol-
genden Abschnitt.

Medizinische und biologische Labo-
ratorien

Auch far Laboratorien dieser Art sind
HPL gut geeignet (leicht zu reinigen -
gutdesinfizierbar!). Jedochkénnen stark
farbende Substanzen (wie z.B. Mittel
fur das Anfarben mikroskopischer Pré-
parate) und stark oxidierende Substan-
zen (wie z.B. Wasserstoffperoxid) Flek-
ken hinterlassen, wenn die Lésungen
langere Zeit auf die Oberflache einwir-
ken. Aus diesem Grund sind solche
Substanzen sofort zu entfernen.



3.3
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Chemische Laboratorien

In chemischen Labors wird Ublicher-
weise mit aggressiven Stoffen gearbei-
tet, HPL sind gegen die meisten bestin-
dig (Beispiele: vgl. Abschnitt 4.1}

Es gibt aber einige Chemikalien, die je
nach Art und Konzentration beilangerer
Einwirkung zur Schadigung der HPL-
Oberflache fihren kénnen (Beispiele:
vgl. Abschnitt 4.2). Reste solcher Sub-
stanzen sollten daher méglichst umge-
hen entfernt werden.

Die in Abschnitt 4.3 beispielhaft aufge-
fihrten Chemikalien, welche die mei-
sten Werkstoffe angreifen, fihren auch
bei HPL zu dauerhaften Veranderun-
gen des Oberflachenaussehens. Beim
Arbeiten mit solchen Chemikalien ist
deshalb die HPL-Oberflache durch Ver-
wendung einer geeigneten Auflage zu
schitzen.

Auch fir die Innenverkleidung von Ab-
zugensind HPL geeignet. Alledings mu3
bei haufiger Einwirkung aggressiver
Gase wie Schwefeldioxid, Chlor, Brom
und oxidierenden Gasen mit einer Ver-
anderung des Oberflachenaussehens
gerechnet werden, die jedoch den
Gebrauchswert der Platte nicht beein-
trachtigt.

Physikalische bzw. technische La-
boratorien

HPL kénnenim allgemeinen fir Arbeits-
flachen unbedenklich verwendet wer-
den. Soweit mit starker mechanischer
Beanspruchung zu rechnen ist, emp-
fiehlt sich der Einsatz von strukturierten
Oberflachen.

Vorsicht vor Akku-Saure! Tropfen
rasch entfernen, da sonst matte Stellen
auf den HPL zurlickbleiben.

3.5

3.6

3.7

Fotolaboratarien

Die Ublichen Entwickler und Fixierbader
schadigen die HPL-Oberflache nicht.
Bei der Verwendung von Farbstoff- und
Silbersalzlésungen muB mit Verfar-
bungen gerechnet werden.

Es ist deshalb sorgfaltig darauf zu ach-
ten, daB verspritzte Lésungen baldmog-
lichstentferntwerden. Indiesem Anwen-
dungsbereich empfiehlt sich der Ein-
satz von grau/schwarzen HPL-Dekaoren.

Frisérgeschafte - Einrichtungen

Die Mehrzahl der in Frisiersalons ver-
wendeten Produkte greift HPL-Ober-
flachen nicht an. Trockene Reste von
Nagellack und Haarfestigern oder al-
und fetthaltige Rickstande von Pilege-
mitteln (Lippenstift, Pomade) lassen sich
leicht und unbedenklich mit organi-
schen Losemitteln (Aceton, Nagellack-
entterner) beseitigen.

Verunreinigungen durch Haarfarbe-und
Bleichmittel sollten méglichst bald be-
seitigt werden, um Verfarbungen der
Plattencberflache zu vermeiden.

Ladenbau (Drogerien und Apothe-
ken)

Chemikalien und aggressive Reini-
gungsmittel, Lacke und Farben werden
meist in gesonderten Raumen (Labors)
abgeflllt. Da Art und Zusammenset-
zung nicht immer bekannt sind, emp-
fiehlt es sich, verschittete Reste unmit-
telbar zu entfernen.

Angetrocknete Lacke und Farben kon-
nen, soweit ihre Bindemittel nicht aus-
harten, leicht mit organischen Lose-
mitteln (z.B. Aceton) entfernt werden.


















